SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO JOAO EVANGELISTA - MG
COMISSAO DE PREGAO

PREGAO ELETRONICO N° 051/2008
Processo N° 23000.104528/2008-18

A Escola Agrotécnica Federal de S&o Jo&o Evangelista - MG, por intermédio do
Pregoeiro, Anderson Nascimento Oliveira, designado pela Portaria n°® 129 de 27 de junho
de 2008, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local
abaixo indicados fara realizar licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, para
aquisicdo de equipamentos para restaurante da Escola, conforme anexos e condigbes
que se enunciam;

FUNDAMENTACAO: Lei n° 10.520 de 17/07/2002, Decretos n°s 3.555, de 08/08/2000,
5.450, de 31/05/2005 e suas altera¢bes posteriores, Lei n°® 8.666, de
21/06/1993, em sua redacdo atual, Lei 8.248, de 23/10/1991,
Decreto 1.070 de 02/03/1994, Lei complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, Decreto 6.204 de 05 de setembro de 2007 e
demais legislacdo complementar cabivel.

DATA PARA ENVIO DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET:
A partir da data da liberacéo do edital no Comprasnet, até o horario estipulado para
inicio da sesséo publica de lances, conforme subitem 3.1.
DATA DA SESSAO PUBLICA PARA OS LANCES:
02/12/2008, as 09:00 horas.

OBS.: Todos os horarios estipulados neste edital obedecerdo horario oficial de
Brasilia.

ENDERECOS ELETRONICOS:
Entrada das propostas e retirada do edital:

TIPO: Menor preco.

ANEXOS QUE COMPOEM O EDITAL:

ANEXO | — Descricéo dos equipamentos
ANEXO Il - Termo de Referéncia

1-DO OBJETO


http://www.comprasnet.gov.br

1.1- O objeto do presente Pregdo Eletrbnico é a aquisicdo de equipamentos para
restaurante da Escola, conforme especificagbes e condi¢cbes gerais de fornecimento
contidas nos Anexos I, Il e no Edital, que deverao, obrigatoriamente, ser extraidos do

2 - DA PARTICIPACAO E CREDENCIAMENTO

2.1 - Poderao participar deste Pregao Eletrbnico os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, cadastrados no Sistema Unificado de Cadastro de
Fornecedores — SICAF ou credenciados no Sistema Comprasnet e que atenderem
a todas as demais exigéncias constantes neste Edital e seus anexos.

2.2 - o licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema eletrdnico, o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital e que sua
proposta esta em conformidade com as exigéncias do mesmo — Artigo 21, § 2°, Decreto
5.450/2005.

2.3 - Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

2.3.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administracédo Publica,
suspensa, ou que por esta tenha sido declarada inidoénea;

2.3.2 - que estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras coligadas ou
subsidiarias entre si quaisquer que seja sua forma de constitui¢ao;

2.3.3 - estrangeiras que nao funcionem no pais;

2.3.4 - estiver inadimplente com a EAFSJE-MG;

2.4 - o credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdbnico no site:

------------------

2.5 - os licitantes ou seus representantes legais deverdo estar previamente credenciados
junto ao 6rgédo provedor, sendo o uso da senha de acesso de responsabilidade
exclusiva do usuario;

2.6 - o credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do
licitante ou de seu representante e na presuncdo de capacidade técnica para
realizacdo das transacfes inerentes ao pregdo eletrbnico (Artigo 13, Inciso Il do
Decreto n°® 5.450/2005);

Observacoes:

a) A participacdo nesta licitacdo significa pleno conhecimento de suas instrucdes,
ndo cabendo, apds sua abertura, alegacdo de desconhecimento de seus itens ou
reclamacdo quanto ao seu conteudo. Antes de elaborar suas propostas, as
licitantes deveréo ler atentamente o edital e seus anexos.

b) A conformidade dos itens ofertados deverd guardar compatibilidade com as
especificacdes do anexo | do Edital.

3 — DA REMESSA ELETRONICA, ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS PARA
HABILITACAO
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3.1 — O envio da proposta podera ocorrer a partir da data de liberagdo do edital no

3.2 -

Comprasnet, até o horario estipulado para inicio da sessdo publica de lances.
Durante este periodo, o fornecedor podera incluir ou excluir proposta. Para incluséo,
os licitantes credenciados efetuardo o langamento do valor total do (s) item (ns) da

proposta, através do site ‘http://www.comprasnet.gov.br/, sendo o (s) valor (es)

lancado (s) em campo especifico, sendo preenchidos todos os demais campos
disponiveis do sistema.

O Licitante ser4 inteiramente  responsavel por todas as transacgles
assumidas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como verdadeiras e
firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso, bem como acompanhar
as operagcbes no sistema durante a sessdo, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo (Artigo 13, Incisos Il e IV Decreto
5.450/2005);

3.3 - apls o término da etapa dos lances, a licitante que obtiver melhor oferta em algum

dos itens da licitacdo devera enviar, se necessario, as certiddes mencionadas no
subitem 6.1, sendo o envio imediatamente, apds o término da sessdo do Pregéo
Eletrénico, pelo fax (33) 3412-2901. Os originais serdo enviados, via correio,
sendo postados no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas, apos
encerramento da etapa de lances para o Setor de Compras da EAFSJE-MG,
localizado na Avenida Primeiro de junho, 1043 - Centro — CEP39705-000 — S&o Joéo
Evangelista — MG, devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa:

3.3.1 - PREGAO ELETBONICO N° 051/2008
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

3.3.2 - devera limitar-se ao objeto desta licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preco ou qualquer outra condicdo ndo prevista neste Edital;

3.3.3 — os itens constantes dos grupos 01 e 02 deverdo ser instalados no Prédio do
Restaurante da Escola Agrotécnica Federal de Sdo Jodo Evangelista — MG,
sendo que para o grupo 01 os contra marcos a licitante vencedora tera 15
dias para instalacdo apos a emissdo da nota de empenho e a instalagdo das
esquadrias tanto do grupo 01, quanto do grupo 02 deverdo ser instaladas a
partir do dia 19 de janeiro de 2009, uma vez que o local esta em obras e para
o item 20 o prazo de entrega é imediato, em até 15 (quinze) dias apos o
recebimento do empenho;

3.3.4 - O local de entrega/instalacdo sera no Prédio do Restaurante da Escola
Agrotécnica Federal de S&o Jodo Evangelista-MG, localizado na Avenida
Primeiro de Junho, 1043 - Centro — CEP 39705-000 — S&o Jodo Evangelista
— MG, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local
do armazenamento;

3.3.5 - devera ter validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao;
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3.3.6 - todos os valores deverdo ser apresentados em moeda corrente nacional,
sendo 0s centavos com apenas duas casas decimais. Ndo serdo
considerados para efeito de empenhamento, valores cujos precos unitarios
contenham mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as fragbes
de centavos. Ex: 0,0123, sera empenhado 0,01.

4. DA FORMULACAO DOS LANCES

4.1 - No dia e horéario indicados, o Pregoeiro abrira a sessdo publica, verificando as
propostas de pre¢os langadas no sistema, as quais devem estar em perfeita
consonéancia com as especificacdes e condi¢cbes detalhadas no Anexo | — Proposta e
neste Edital;

4.2 - iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lance exclusivamente
por meio do sistema eletrbnico, sendo o0 acompanhamento disponibilizado
imediatamente;

4.3 - os licitantes deverdo manter a impessoalidade, ndo se identificando, sob pena de
serem excluidos do certame pelo Pregoeiro;

4.4 - Sera considerada aceitavel a proposta que:
a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) descreva todo o detalhamento dos materiais/equipamentos oferecidos na
descricdo complementar do item;

c) contenha preco compativel com os praticados no mercado, dentro do estipulado
conforme as disponibilidades orcamentéarias da Escola e custos estimados.

45 - constatada a existéncia de lance(s) aparentemente inexeqlivel(eis) o Pregoeiro
alertara o fornecedor para o valor cotado do respectivo item(s) que podera ser excluido
apoOs comunicacao através do sistema;

4.5.1 — a excluséo de lances é possivel somente durante a fase de envio de lances,
conforme estabelece a legislacéo vigente, ou seja, antes do encerramento do
item;

4.5.2 — o fornecedor que encaminhar lance com valor inexequivel durante o periodo de
encerramento aleatdrio do lance e, ndo havendo tempo habil, para exclusédo
elou reformulacéo do lance, caso 0 mesmo n&o honre a oferta encaminhada,
terd sua proposta rejeitada;

4.6 - os licitantes poderdo, durante o horario determinado para lances, oferecer valores
sucessivos, sempre inferiores ao Ultimo registrado por ele no sistema. Ndo seréo
aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar pelo provedor;

4.7 - durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor dos cinco menores lances registrados, vedada a identificagcdo do
detentor do lance;



4.8 - em caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo eletrdnico, o sistema podera permanecer acessivel aos licitantes para o envio
dos lances, sendo possivel o retorno do pregoeiro para atuacdo na etapa, sem
prejuizo dos atos realizados;

4.9 - quando a desconex&o persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do Pregao
Eletrbnico serd suspensa e tera reinicio em nova data e horario estipulados pelo
Pregoeiro, sendo divulgado pelo Sistema (Comprasnet) aos participantes;

4.10- a etapa de lances sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente, emitido
pelo sistema eletrénico aos licitantes, depois de transcorrido periodo de até trinta
minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletronico, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepc¢éo dos lances;

4.11- o Pregoeiro podera encaminhar pelo sistema eletrbnico, contraproposta diretamente
ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preco melhor
e assim decidir sobre sua aceitagao;

4.12- o sistema aponta a licitante de melhor preco, depois do encerramento da etapa de
lances, ou quando for o caso, ap0s negociacdo e decisdo pelo Pregoeiro acerca da
aceitacdo do lance de menor valor;

4,13- caso nao sejam apresentados lances, serd verificada a conformidade entre a
proposta de menor preco e o valor estimado para a aquisicao.

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS E ACEITABILIDADE

5.1 — As propostas de precos serdo julgadas pelo critério de Menor preco, dentro das
especificacdes solicitadas;

5.2 - a aceitacdo da proposta ocorrera em momento ou data posterior a sessao de lances,
a critério do pregoeiro que comunicara aos licitantes através do sistema eletrdnico;

5.3 - se a proposta ou o lance de menor valor ndo atender as especificagdes solicitadas,
conforme parecer técnico do interessado na aquisicdo, ou, se o licitante desatender
as exigéncias habilitatérias inclusive com relacéo a aceitabilidade ap6s demonstracdo
do produto (se solicitado pelo setor interessado) o pregoeiro examinara a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitagcdo do
proponente na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracao de
uma proposta ou lance que atenda ao Edital,

5.3.1 - ocorrendo situacdo a que se refere o subitem anterior, 0 pregoeiro podera
negociar com o licitante para que seja obtido melhor preco;



6. DA HABILITACAO

6.1 - Sera habilitada a licitante que estiver regularmente cadastrada no SICAF e com a
habilitacdo parcial do SICAF atualizada (certiddes negativas da Receita Federal,
INSS e FGTS), que sera verificado “ON LINE", ap6s a sessdo publica da etapa de
lances. Estando com alguma (s) da (s) certiddo (6es) vencida (s) a proponente sera
comunicada para envia-la (s) imediatamente. Nos casos em que a licitante for apenas
credenciada no Sistema Comprasnet a mesma devera enviar logo apés o término da
fase de lances a seguinte documentacdo: certiddes negativas da Receita Federal,
INSS e FGTS. A documentacéo referida deverd ser enviada através do Fax (33)
3412-2901, bem como a declaracdo, subitem 6.2, sendo 0s originais ou copias
devidamente autenticadas, enviadas juntamente com a proposta de precos, conforme
descrito no subitem 3.3 deste edital;

6.2 - o licitante vencedor deverd, ainda, enviar de forma virtual as declara¢bes de fato
superveniente e que a empresa ndo emprega menor em cumprimento ao inciso V do
artigo 27 da Lei 8.666/93;

6.3 - a apresentacdo de declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitacdo (subitem 2.2 do Edital) sujeitara o licitante as sangfes previstas no artigo
28 do Decreto n° 5.450/2005, conforme dispfe o artigo 21, 8 3° do Decreto n°
5.450/2005.

7 — DAS IMPUGNACOES E RECURSOS

7.1 - Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer
pessoa poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impughar o ato
convocatério de Pregéo;

7.1.1 - cabera o pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas;

7.1.2 - acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, sera designada nova data para
a realizacéo do certame;

7.2 — os licitantes poderdo interpor recursos, mediante manifestacdo prévia, apos
aceitacdo da proposta, devendo apresentar sucintamente suas raz0es,
exclusivamente no ambito do sistema eletronico. A falta de manifestacdo imediata e
motivada do licitante importara na decadéncia do recurso, sendo que, ao final da
sessdo publica, o pregoeiro informara os prazos legais para registro da razéo do
recurso para aquele licitante com intencdo de recurso aceita e para 0s demais
licitantes registrarem a contra-razao;

7.3 — o sistema ira disponibilizar para o licitante campo especifico para o registro do
recurso e enviara e-mail automaticamente para os demais licitantes avisando-os do
recurso interposto, para que estes possam registrar a contra-razao;



7.3.1 — o encaminhamento do registro de recurso, bem como da contra-razéo,
somente serdo possiveis por meio eletrénico (Comprasnet), conforme
estabelece o Artigo 26 do Decreto n°® 5.450/2005, o qual ser4 encaminhado
pelo pregoeiro a Autoridade Superior para decisao (Artigo 4°, inciso XVIII, Lei
10.520/2002);

7.4 - a licitante dispbe do prazo de 03 (trés) dias para apresentacdo do recurso, sendo ele
escrito, por meio eletrbnico, que sera disponibilizado a todos os participantes, na
forma dos subitens 7.2 e 7.3;

7.5 - as demais licitantes poderdo apresentar contra-razées em até 03 (trés) dias contados
a partir do término do prazo do recorrente;

7.6 - é assegurada as licitantes vista imediata dos atos do Pregédo, com a finalidade de
subsidiar a preparacao de recursos e de contra-razoes;

7.7 - a decisdo do Pregoeiro devera ser motivada e submetida a apreciacdo da autoridade
responsavel pela licitacao;

7.8 - 0 acolhimento do recurso implica tdo somente na invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento;

7.9 - qualquer recurso contra a decisdo do Pregoeiro ndo tera efeito suspensivo;

7.10 - os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados no
Setor de Compras da EAFSJE-MG, localizado na Avenida Primeiro de junho, 1043 -
Centro — CEP 39705-000 — S&o Jodo Evangelista — MG, telefone (33) 3412-2904,
Fax (33) 3412-2901.

8 — DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

8.1 - A adjudicagdo do objeto do presente certame serd realizada pelo Pregoeiro sempre
gue ndo houver recurso e a homologacdo é de responsabilidade da autoridade
competente e sO podera ser realizada depois da adjudicacdo do objeto ao
proponente vencedor ou, quando houver recursos, apos o devido julgamento.

9 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1 - O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, ndo mantiver a
proposta, cometer fraude fiscal, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma
o0 procedimento desta licitacdo, apresentar documento ou declaracdo falsa ou o
vencedor que ndo cumprir as exigéncias estipuladas neste Edital, ter4 suspenso o
direito de licitar e de contratar com a Escola, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem
como tera registrada a penalidade junto ao SICAF, mediante procedimento
administrativo que lhe assegurara o contraditério e a ampla defesa;

9.2 - as penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensao do direito de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual
periodo, sem prejuizo de multa pela inadimpléncia prevista nos artigos 86 e 87 da Lei
n° 8.666/93 que sera de 5% do valor empenhado, sendo o valor da multa acrescido
conforme subitem 9.4. Pela inexecucdo total ou parcial do fornecimento, podera a
Administracdo da EAFSJE-MG aplicar as sanc¢des previstas no artigo 87 da mesma
Lei, garantida a prévia defesa ao contratado;



9.3 - aplicar-se-4 multa de 10% (dez por cento) do valor total da obrigacdo, pela ndo
aceitacdo da nota de empenho, dentro do prazo de validade da proposta ou a nao
entrega dos produtos, e ainda, pela recusa da assinatura da Ata de Registro de
Precos, quando for o caso;

9.4 - aplicar-se-a multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
Nota de Empenho, no descumprimento das obrigacdes assumidas, apdés o 30°
(trigésimo) dia, sem prejuizo das demais penalidades.

10 - DO CONTRATO

10.1 - O Termo de Contrato, amparado por condicbes exigidas neste Pregdo, sera
substituido por Nota de Empenho de despesas, (art. 62 caput da Lei 8.666/93).

11 - DO PAGAMENTO

11.1 — Todos os pagamentos serdo efetuados pela EAFSJE-MG até 10 (dez) dias Uteis
apdos os recebimentos e inspec¢do dos objetos licitados pelos 6rgdos onde foram
efetuadas as entregas, condicionado a apresentacdo da Nota Fiscal, através de
depédsito em conta bancaria indicada pelo fornecedor, observado o disposto no art.
5% e no inciso Il do § 4° do art. 40 da Lei n°® 8.666/93;

11.2 - a despesa sera empenhada e liguidada com recursos a serem liberados
através de descentralizacdo de crédito conforme processo 23000.020984/2008-
14, elemento de despesa n® 449052 da EAFSJE-MG.

11.3 - de acordo com a Lei n°® 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e legislacdo
complementar sera retida a aliquota dos impostos e contribuicbes devidas,
conforme o caso, (CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IR) a titulo de antecipac¢éo, exceto
para os optantes pelo SIMPLES que deverdo apresentar cOpia autenticada do
Termo de Opcgéo que trata a IN SRF n° 75 de 26-12-96.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequiente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que néo haja comunicagdo do pregoeiro em contrério;

12.2- qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais dividas na interpretacdo
do presente Edital e seus Anexos, deverd ser encaminhado, por escrito, ao
pregoeiro, no endereco indicado no subitem 3.3, fax (33) 3412-2901 ou e.-mail:
anderson@agronet.gov.br, devendo ser confirmado o recebimento pelo tel (33) 3412-
2904;

12.3- as normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados;



12.4- o desatendimento de exigéncias formais, ndo essenciais, ndo importard no
afastamento da licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica do
Pregéo;

12.5- é facultado ao pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacao,
a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria
constar do mesmo desde a realizacao da sesséo publica;

12.6- os licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo;

12.7- a autoridade competente podera revogar a licitagcdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anuld-la por ilegalidade de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

12.8- para fins de aplicacdo da sancdo administrativa constante do subitem 9.1 do
presente Edital, o lance é considerado proposta;

12.9 — podera ser solicitado ao(s) licitante(s) vencedores amostras para conferéncia das
especificacdes dos materiais/equipamentos;

12.10- dos atos praticados, 0 sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo
registrados todos os autos do procedimento e as ocorréncias relevantes, que estara

13 -DO FORO

13.1- Fica eleito o Foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de Minas, em Governador
Valadares, para dirimir qualquer controvérsia ndo resolvida entre as partes.

S&o0 Jodo Evangelista, 17 de novembro de 2008.

Anderson Nascimento Oliveira
Pregoeiro

SERVICO PUBLICO FEDERAL
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MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO JOAO EVANGELISTA - MG
COMISSAO DE PREGAO

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS — ANEXO |
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO JOAO EVANGELISTA - MG

COMISSAO DE PREGAO
REF.: PREGAO N° 051/2008

Item Descricao Quant. Unidade

Amaciador de carne confeccionado em aco inox AISI 304 liga 18.8 com
as seguintes caracteristicas:

Capacidade de Producéo: 150Kg/h;

Largura dos rolos: 160 mm;

Dimens0@es (Alt./Larg./Prof.): 405 x 425 x 230mm,;

01 |Peso: 18,5Kg; 01
Motor monofésico 4 pélos: 1/3cv;
Tens&o: 110/220V;

Frequéncia: 60Hz;

Consumo: 0,40Kw/h;

Garantia minima: 01 ano.

Unidade

Aparelho de ar condicionado modelo split parede, capacidade de
refrigeragdo 12.000 BTU/h, sistema de operacgdo eletrbnico, ciclo frio,
tensdo 220V, cor branco, consumo de energia 1.140 W, dimensdes
Unid. Interna (Larg x Alt x Prof) mm 270 x 790 x 180, dimens&es Unid.
Externa (Larg x Alt x Prof) mm 540 x 795 x 255, peso liquido
aproximado da unidade interna 10,5 kg, tubulagdo 1/4", compressor
02 |rotativo, operacao silenciosa, trés velocidades de insuflamento do ar, 01 Unidade
baixo consumo de energia, timer 24 horas, filtragem especial que
elimina particulas suspensas, controle remoto, funcdo Dry, sleep e
swing.

Garantia minima: 03 anos

PREPARO DE CARNES

Periodo de instalacdo: 02/02/2009.

Armario para fermentacdo de massas com divisdo para 20 assadeiras
03 |de 40 x 80cm, com 01 porta, construido em aco inox AISI 304, liga 18.8, 02 Unidades
acabamento escovado.

Balanca de mesa eletrbnica com Capacidade para 15kgs. Pés
regulaveis em borracha, bandeja em aco inoxidavel medindo 350 x
275mm; chave seletora de voltagem 110v, 220v; duas faces com
04 |display e 05 digitos; tecla tara frontal; estrutura em acgo inox e Corpo em 01 Unidade
plastico moldado a vacuo. Com certificado do Inmetro. Com saida RS
232.

Garantia minima: 01 ano.

05 |Balanca Eletronica Comercial com coluna. Estrutura em chapa de ago 01 Unidade




Item Descri¢éo Quant. Unidade
carbono. Capacidade 200 kg; divisbes de 100 g. Plataforma: 390 x 400
mm. Altura de 1,30 m. Tapete em borracha anti-derrapante. Pés
regulaveis. Funcdo TARA, possibilidade de até 100% da capacidade.
Display com 5 digitos. Chave seletora de tensdo 110/220 v. Com
certificado do Inmetro. Com saida RS 232. Garantia minima: 01 ano.
Batedeira Planetaria 20 Litros — com trés velocidades e sistema de
troca de marchas com engates suaves, com trés modelos de batedores
(gancho para massas pesadas, raquete para massas médias e globo
para massas leves), com kit de seguranca, trifasico, tensdo 220/380,
poténcia 0,55, capacidade de massa de 4 | a 20 litros, capacidade de

06 producdo de 30 kg de massa hora, Dimensdes: L 0,38 x P 0,65 x H 01 Unidade
0,88m, dimensbes da base L 0,50 x P 0,77 x H 0,50m, acabamento em
ferro fundido e pintura branca de alta resisténcia e tacho em aco
inoxidavel.

Garantia minima: 01 ano.

Batedeira Planetéaria 6 Litros para a preparacdo de glacés, cremes,
mashmallow, claras em  neve, panquecas e  similares
com as seguintes caracteristicas:

Batedores em aluminio especiais para cada func¢édo (globo, raquete e
espiral), velocidade em seis estagios, corpo em chapa de aco SAE
1020 com pintura em epoxi, cuba em aco
inox 304, rolamentos blindados.

Com sistema de troca de velocidade por meio de alavanca externa,
segura e pratica, dispositivo de seguranga no acesso a cuba,
engrenagens helicoidais que possibilitam menor ruido e maior
durabilidade das mesmas, variagcdo de velocidade por meio de polia
variadora instalada diretamente no eixo do motor eliminando e baixando

07 0 custo com manutencéo. 01 Unidade
Obs: trocar de velocidade sempre com a maquina em funcionamento.
Capacidade: 61 de mistura pronta;

Poténcia: motor de 1/4 cv, 4 pélos ;
Velocidade: * minima 1=104 rpm * maxima 6=210 rpm);
Consumo: 0,35 Kw/h;
Amperagem: 220 volts=2,7 A;
Watts: 190w;
Peso liquido: 26 Kg;
Peso aproximado com embalagem: 50 Kg;
Dimensdes: 660 x 450 x 31;
Garantia minima: 01 ano.
08 |Bebedouro industrial suspenso capacidade para 150 | e vazdo 180l/h 01 Unidade




Item Descri¢éo Quant. Unidade
com as seguintes caracteristicas:
Medidas internas: 50 x 50 x 65 cm (L x A x C).
Medidas externas: 55 x 55 x 95 (L x A x C). Compressor de 1/5 de cav,
220 volts, tanque externo em aco inox AISI 430 brilhante, tanque
interno em aco inox AISI 304 fosco, serpentina em acgo inox, unidade
compressora hermética com gés ecoldgico, termostato para regulagem
de temperatura, 03 torneiras em metal resistentes para copos, cocho
confeccionado em aco inox AISI 304 com acabamento sanitario para
evitar o derramamento de 4&gua, suporte para instalacdo do
reservatorio, sistema de fechadura na tampa do reservatério, filtro
industrial, boia de contensao de agua.
Obs: O bebedouro deveré ser entregue instalado e testado.
Garantia minima: 01 ano.
SALAO DO REFEITORIO.
Periodo de instalagdo: 02/02/2009.
Bebedouro de pressdo para atender 130 pessoas por hora (agua
gelada), com as seguintes especificagdes:
Gabinete feito em chapa de acgo inox escovada. Ponteiras (suportes)
em plastico para apoiar no chéo;
Tampa pia em aco inox 304 polido de 0,60mm. Com bordas protegidas
por frisos em plastico.
Torneira Gnica com alavanca que permite o controle do fluxo de agua,
toda confeccionada em vergalhdo de latdo cromado de alta qualidade,
nos modelos jato e enchedor de copos.
Reservatério de agua feito em aco inox 304 de 0,80mm, de alta
resisténcia, durabilidade e qualidade;
Termostato blindado para manter a temperatura da agua entre 6° e 10°
graus.
Filtro de dgua com cartucho filtrante de alta qualidade em polipropileno
09 |(pp). 01 Unidade
Condensacdo do sistema de refrigeracdo por conveccdo natural
(ventilador com protecdo de impedancia e eixo sobre rolamentos, para
uma maior durabilidade e vida dutil).
Filtro de gas com molecular Siever XH9 que absorve eventual umidade
no sistema de refrigeracéo.
Tubo capilar para controlar o fluxo de gas.
Compressor hermético de alto ganho de Kcal/h para proporcionar um
maior rendimento do sistema de refrigeracédo e 6timo desempenho com
baixo consumo de energia elétrica.
Tens&o: 127V, 60Hz.
Consumo: 400W.
Gas refrigerante Suva R-1342, para nao agredir 0 meio ambiente.
Dimens6es: 1000 x 380 x 320mm.
Garantia minima: 01 ano.
10 |Cafeteira elétrica industrial, construida em aco inox AISI 304 liga 18.8 01 Unidade




Item

Descricéo

Quant.

Unidade

com acabamento escovado.Tampa com puxadores para remocao e
abertura para a vergalhdo de aco inox e filtro em flanela lavavel.
Recipiente de fervura de agua com estrutura reforgcada e amplos raios
de concordéancia entre o fundo e as laterais. Torneira de café movel,
fabricada em tubo de aco inox, com disco espalhador.lsolamento
térmico em 1a de rocha com 5cm de espessura. Nivel mostrador da
quantidade de café em tubo de vidro temperado, protegido por painel
com graduacéo, fabricado em ago inox. Capacidade: 50 litros.
Consumo: 9 Kw/h - 220v - 70x85cm.

Garantia minima: 01 ano.

11

Caldeirdo industrial a gas/vapor, cilindrico, com capacidade de 200
litros, autogeracdo de vapor, construido em aco inox AISI 304, liga
18.8, acabamento escovado, valvula de segurancga, isolamento térmico
em |a de rocha, tampa com dobradicas e amortecedor para facilidade
de abertura e fechamento, pés com sapatas regulaveis em
polipropileno. Queimadores multi-perfurados para distribuicdo uniforme
do calor, comandos por registro de gas tipo industrial, reforcado,
cromado, com manipulador em baquelite de formato anatémico.
Consumo de gés 2,40kg/glp/h. Dimensdes: 1050x900mm. Obs: O
caldeirdo devera ser entregue instalado e testado.

Garantia minima: 01 ano

(COD. C0.3) - COCCAO

Periodo de instalagdo: 02/02/2009.

02

Unidades

12

Carro auxiliar 3 bandejas para reposicao de utensilios, confeccionado
em ago inoxidavel AISI-3041 18.8, com acabamento escovado.
Medidas: 450 x 700 x 830mm.

02

Unidades

13

Carro auxiliar com 02 planos executados em chapa de ac¢o inoxidavel
AISI 304 liga 18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados;
Guiddo executado em tubo de aco inoxidavel AlSI 304-18/8; Estrutura
de apoio executada em tubos de acgo inoxidavel AlSI 304-18/8, dotada
de rodizios de 5" de diametro com revestimento de borracha, sendo 02
fixos e 02 giratorios;

Dimensdes: 900 X 600 X 850 mm.

04

Unidades

14

Carro plataforma com as seguintes caracteristicas:

Confeccionado em chapa de acgo inoxidavel AISI 304 liga 18.8, com
bordas de 40 mm e abas curvadas em 90° de 20 mm de maneira a ser
apoiada e fixada em perfil reforcado em aco inox tipo U. Com rodizios
sendo 02 fixos e 02 giratérios. Com estrutura tubular no didmetro de 38
mm para facilidade de transporte, sendo que em sua extremidade
superior recebera inclinacdo de 45° com cantos ligeiramente rebatidos,
acabamento polido fosco. Capacidade 250 kg.

01

Unidade

15

Cilindro - Espaco util de trabalho: 500 mm. Dimens@es: Largura: 950

01

Unidade




Item

Descricéo

Quant.

Unidade

mm X Prof.; 1.350 mm X Alt.: 1.700 mm Peso: 200 Kg. Poténcia: 02
Motores Trifasicos de 1,5CV cada (total de 3,0 CV) Voltagem: 220 V /
380 V. Estrutura em ago carbono e acabamento com pintura especial e
em aco inoxidavel, transmissao por polias e correias, com rolamentos e
mancais blindados, rolos macicos em ferro fundido, com regulagem
lateral de abertura para compressdo das massas. O tabuleiro e a mesa
séo revestidos em aco inoxidavel com laterais em placas de polietileno.
Seu sistema construtivo e de seguranca (Freio-Motor, Dimensoes,
Inversor de fase, Chapas e Rolo de Protecdo, Escala de Abertura,
Botbes de Emergéncia, Tampas Frontais e Laterais) estdo dentro das
normas da ABNT. Funciona com dois motores independentes, um para
cada cilindro. Através de exclusivo painel de controle que indica e alerta
sobre 0 niumero de passadas das massas, torna possivel a
padronizacdo do processo de cilindragem. Possui um importante
sistema de monitoramento de presenca, desligando o equipamento
com o afastamento do operador da posicdo de trabalho, garantindo
assim, maior economia de energia e seguranca complementar.
Garantia minima: 01 ano.

16

Coffee service confeccionado em ac¢o inox para apoio em bancada com
as seguintes caracteristicas:

Com termostato, 2 depdsitos, 1 para café e 1 para leite, com
capacidade de 30 litros cada.

Dimensoes: 723 x 436 x 830 mm; Poténcia: 6000 w;

Consumo: 3,3 KWh; Tempo de fervura: 2 h;

Volume da caldeira: 76 litros; Volume do depdsito: 30 litros;

Peso bruto: 25,2 kg; Peso liquido: 20,7 kg.

Devera acompanhar a mesa confeccionada em aco inox AlSI 304, liga
18.8 para suporte. Garantia minima: 01 ano.

01

Unidade

17

Coifa modelo piramidal de 1,15m x 1m com tela dupla de retencéo de
gordura, tubulacéo cilindrica de até 3,5m com 0,30m de diametro com
protecdo na parte superior para evitar entrada de umidade
confeccionados em aco inox 304 chapa 18 com 1,2 de espessura e
motor tangencial de 18580 RPM e 220 watts, com chave de controle de
velocidades. Obs: A coifa devera ser entregue instalada e testada.
Considerar os servicos de abertura de laje, telhado e vedacdo dos
mesmos. (COD. HU.8) HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS.

Periodo de instalagdo: 02/02/2009

01

Unidade

18

Coifa modelo piramidal de 1,20m x 2,40m com tela dupla de retencéo
de gordura, tubulacdo cilindrica de até 4,5 m com 0,30m de didametro
com protecdo na parte superior para evitar entrada de umidade
confeccionados em aco inox 304 chapa 18 com 1,2 de espessura e
motor tangencial de 18580 RPM e 230 watts, com chave de controle de
velocidades - Obs: A coifa devera ser entregue instalada e testada.
Considerar os servicos de abertura de laje, telhado e vedacgdo dos
mesmos.(COD. CO.5) — COCCAO - Periodo de instalag&o: 02/02/2009.

01

Unidade

19

Coifa modelo piramidal de 1,20m x 3m com tela dupla de retencéo de

01

Unidade







